




SOMOS 
REPRESENTANTES 
AUTORIZADOS EN 
ECUADOR 

• Gran desempeño termoacústico
 con respecto a las coberturas
   metálicas tradicionales.

• Ideales para zonas cercanas al mar
   Humedad – Costa.
• Gran resistencia ante los diferentes tipos de  
   corrosión: Salinas, microbiológicas, química.

• Clasificación B1, no combustible. (Norma    
  DIN 4102, convalidación Euroclass).
• No propaga el fuego.
• No gotea.

• Por ser más amigables, al no tener bordes 
   cortantes ni calentarse bajo el sol.

• Solo requiere agua y una solución jabonosa.
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Aluminio Aluzinc Asbesto TK5 2.0 Reforzado Panel Sandwich
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BENEFICIOS

AISLAMIENTO 
TERMOACÚSTICO

RESISTENCIA
AL FUEGO

ALTA RESISTENCIA
CONTRA LA
CORROSIÓN

FÁCIL 
INSTALACIÓN

MÍNIMO 
MANTENIMIENTO

MÁS DE 10 AÑOS DE 
VIDA ÚTIL, LIBRE 
DE FISURAS

• Materia prima de la más alta calidad.
• Durabilidad y resistencia.
• Protección UV.

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (w/m·k)

TABLA DE CARGAS

TK5 Blanco

TK5 Colores

TK5 Blanco

TK6 Blanco

TK6S Blanco

TK6S Colores

TK6S Blanco 

2.0 mm

2.0 mm

2.5 mm

2.0 mm

2.5 mm

2.0 mm

3.0 mm

Producto

Distanciamiento entre apoyos (mm) / Carga (kg/m2)

Espesor
160

150

240

140

170

150

180

900
140

120

210

120

150

130

160

1000
120

90

180

100

120

110

130

1200
 90

 70

150

 80

100

 90

110

1400
 70

  -

 90

  -

 95

 70

100

1600
  -

  -

 80

  -

 80

  -

 90

1800
  -

  -

  -

  -

 50

  -

 75

2000

Nota 1: Estos datos son generales, se deben verificar especificaciones según cada  proyecto y ubicación.
Nota 2: Aplica para color rojo y azul. Para otros colores y/o espesores consultar con su asesor técnico.
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