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Aislamiento
y luz natural




Marion

Marlon ST es la gama de laminas
de acristalamiento multipared de

al

to rendimiento fabricadas con

policarbonato resistente y con
proteccion UV coextruida.

Con 60 anos de experiencia en el sector, Brett Martin ha
aprovechado sus conocimientos para desarrollar esta
amplia y creciente gama de ldminas de policarbonato
multipared que se ha convertido en la opcién preferida
de los profesionales de la construccion, la horticultura, la

ag

ricultura y el bricolaje de todo el mundo.

Excelente transmision de la luz.
Proteccion UV.

+ Aislamiento térmico.
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Excepcional resistencia a los impactos.
Increible relacion resistencia-peso.
Excelente comportamiento al fuego.
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GAMA MARLON ST

Espesor
4 mm-55mm

Opciones especiales
Proteccion UV de doble cara/antigoteo /tintes especiales

Transparente

Bronce

Opalino

Proteccién térmica
/Opalino

Dorado solar

Marlon
T
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COLORES ESTANDAR

Transparente Bronce
- I\ a I
Perlizado Opalino

DOBLE COLOR

Bronce/opalino Proteccion
térmica/opalino

COLORES DE CONTROL
SOLAR

R

Dorado solar Azul IR

Heatguard

LAMINA OPACA

L

Blanco/negro/blanco

LAMINA ANTI-
EMBACIAMENTO

m-":“"j

Transparente

 Wiartin

ESTRUCTURAS

Pared doble espesores 4, 6,8, 10y 30 mm Pared 7X espesores 20y 25 mm
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i
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Paredes cuatro espesores 8y 10 mm ~

[ /I

ParedesSiete espesores 16,32y 35 mm

Pared triple espesor 16 mm
S o8 B o B o ~

Pared en XX (XX) espesores 32 y 35 mm

Pared en M (M) espesor 16 mm

SINC LI
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Pareden M (IM)16 x 32 mm claridad mejorada

Paredes Nueve espesor 32 mm

\
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Pared en X (X) espesor 16 mm
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\/
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Paredes Diez espesores 35,40y 55 mm

Paredes Cinco espesores 16y 25 mm

\/
/\
\/
/\

AN/

ANV

Paredes Seis espesor 10 mm
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La relacion resistencia-peso del policarbonato lo convierte
en un material ideal para las aplicaciones de revestimiento
de tejados y acristalamiento y en una alternativa
excelente a materiales de construccion mas pesados.
Caracteristicas y ventajas
200 veces méas resistente Excelente resistencia a Excelente solucién de
que el vidrio con menos de la los golpes acristalamiento adecuada incluso

mitad de peso para los climas méas extremos

Rigido y autoportante, lo Su peso permite disefios Peso ligero que reduce la
que permite aplicaciones de arquitectonicos que no serian energia del transporte y

extension arquitectonica posibles con materiales mas pesados facilita la manipulacion
Durabilidad a largo plazo que Reduce la necesidad de

implica menos mantenimiento costosas reparaciones
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xcepacional

rendimiento

tecnico

El policarbonato ofrece una amplia gama de propiedades

técnicas que lo convierten en una soluciéon ideal incluso en

los entornos mas exigentes.

Caracteristicas y ventajas

Temperatura de servicio de

hasta 100 °C, adecuado para

entornos internos o externos
a altas temperaturas

Opcién de proteccion UV de doble
cara disponible para aplicaciones
en las que ambas caras de la
lamina estan expuestas al sol

La estructura multipared de la
lamina Marlon ST proporciona una
solucion de acristalamiento con
aislamiento térmico. Consigue valores
U tan bajos como 0,83 W/m?2K

Excelente reaccion al fuego
con certificacion disponible
en el departamento técnico de
Brett Martin

El acristalamiento protector de
rayos UV protege de los efectos
dafinos del sol todo lo que hay

debajo: personas, ganado y plantas

La capa de proteccion contra
UV coextruida filtra mas del 98%
de los rayos UV para mejorar
la resistencia a la intemperie,
lo que evita el amarillamiento
y la pérdida de resistencia

Garantia limitada, contacte con
nuestro Departamento Técnico
para mas informacion



Brett
Martin

xcelente
fransmision
delaluz

LLas calidades Opticas del policarbonato hacen
que sea ideal para aplicaciones que requieren
la méaxima luz diurna.

Caracteristicas y ventajas

Consigue una transmision de la luz La menor necesidad de luz
superior al 80% artificial reduce los costes
energéticos del edificio

Se ha demostrado que la luz La luz natural aumenta la
natural favorece la salud y el productividad y el rendimiento
bienestary mejora el estado en colegios, lugares de trabajo e

de &nimo instalaciones deportivas

La gama de colores ofrece-
diferentes niveles de transmision
y difusion de la luz para cumplir

los requisitos del disefiador
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Aplicaciones

La increible relacion resistencia-peso, el excepcional rendimiento técnicoy la excelente
transmision de la luz hacen que sea la opcion ideal para una variedad de aplicaciones
de construccion, horticultura, agricultura y bricolaje.

Construccion
y arquitectura

La alta transmision de luz combinada con el aislamiento térmico de Claraboyas

la estructura multipared hace que Marlon ST sea un material ideal Acristalamiento vertical
para claraboyas y acristalamientos verticales. La luz natural y los Fachadas

valores U tan bajos como 0,83 W/m2K contribuyen a que el edificio Fachadas ventiladas
sea més eficiente desde el punto de vista energético, mientras que Marquesinas

el aspecto atractivo de la lamina mejora las opciones de disefio Pasarclas

para conseguir un elemento arquitecténico impresionante.
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Aplicaciones

Horticultura
y agricultura

Las ldminas de acristalamiento Marlon ST, que son fuertes y duraderas
ademas de ligeras, son faciles de instalar y reducen las frecuentes
costosas reparaciones. La gama de tintes de control y transmisién

de la luz solar proporciona la maxima luz natural para cultivos o una

luz controlada para crear un entorno confortable para el ganado. La

luz natural reduce la necesidad de iluminacion artificial. La capa de
proteccion contra UV coextruida, que bloquea mas del 98% de los rayos
UV dafninos, prolonga la vida Util de la lamina y protege al ganadoy a las
plantas de los efectos nocivos del sol.

Invernaderos comerciales

Centros de jardineria

Invernaderos domésticos

Establos para vacas

Salas de ordefio

Establos

Las laminas Marlon ST son ligeras, faciles de manejar y de instalar con
herramientas de bricolaje estandar, lo que las convierte en la solucién
ideal para los proyectos de mejora de casasy jardines. Elija entre una
amplia gama de productos adecuados para los proyectos de bricolaje
sencillos, como la sustituciéon del acristalamiento de un invernadero, las
ventanas de un cobertizo y cenadores, asi como para proyectos mas
complejos como garajes, toldos e invernaculos.

Invernaculos

Solarios

Cubiertas de piscina

Ampliacion de galerias

Pérgolas

Protecciones solares
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Marion

ST

Amplia gama de estructuras,
espesores y tintes.

La ldmina de policarbonato multipared Marlon ST es un
material de acristalamiento aislante y ligero fabricado con
policarbonato resistente a los danos. La proteccion UV
coextruida proporciona resistencia frente a los efectos de
la radiacion UV y la intemperie. Las laminas multipared
Marlon ST estan disponibles en una gama de espesores,
estructuras y opciones para diversas aplicaciones de
cubierta, revestimiento y acristalamiento.

Aplicaciones

+ Claraboyas y acristalamientos verticales
« Cubiertas y pasarelas

+ Invernaculos e invernaderos

« Sefalizacion y exposicion

Caracteristicas principales

« Ligero pero rigido y de estructura fuerte

« Estructura multipared con aislamiento térmico

« Opciones para una maxima transmision de luz o control solar
« Amplia gama de estructuras y espesores

Gama de productos

Espesor
4 mm-55mm

Estructuras

Pared doble, pared triple, cuatro
paredes, pared en M, pared en X,
cinco paredes, seis paredes pared
7X, siete paredes, pared en XX,
nueve paredes, diez paredesdiez

Opciones especiales
Proteccién UV de doble
cara/antigoteo

Tintes estandar

Transparente Bronce

Opalino Perlizado

17
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Marlon
ST Dual

Lamina multipared de tinte doble para una
estética perfecta en el interior y el exterior de
los invernaderos y solarios.

Las laminas de policarbonato multipared con tinte doble
Marlon ST ofrecen combinaciones de colores de doble
capa en la misma lamina para reducir la acumulacion
de calory el deslumbramiento solar, a la vez que
proporcionan una luz natural suave y difusa. La capa
exterior de control del calor es efectiva en la reduccion
de la ganancia de calor solar a través del techo hasta
en un 50% y combinando esto con un interior opalino
difusor de la luz, se afiade a la estética y el ambiente de
cualquier invernaculo, cobertizo o galeria. Las opciones
de doble colorincluyen Heatguard Opalino y Opalino
Bronce , ofreciendo un espacio interior con iluminacion
diurna natural y una frescura confortable.

Aplicaciones

- Claraboyas
* Invernaculos
 Solarios

Caracteristicas principales

+ Capa exterior de control solar con una atractiva capa interior opalina
+ Luz natural suave y difusa
+ Ganancia de calor reducida hasta un 50%

Gama de productos

Estructuras

Cuatro Paredes 8 mm, seis
paredes 10 mm, cinco paredes
25 mm, pared 7X 25 mm, siete
paredes séptuple 32 mm,

siete paredes 35 mm

Opciones especiales

Proteccion UV de doble
cara/antigoteo

Doble color

Heatguard opalino

Opalino bronce

19
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Marion

ST Solar Control

Los tintes de control solar reducen

la acumulacién de calor hasta en un
50% en comparacién con las laminas
de acristalamiento transparentes.

La lamina de policarbonato multipared Marlon ST con
control solary tecnologia de reflexion del calor proporciona
interiores frescos con iluminacién natural sin la acumulacion
de calor normalmente asociada a las salas acristaladas.

LLa avanzada tecnologia de control del calor bloquea de
forma inteligente la energia solar infrarroja que transmite el
calor, al mismo tiempo que permite que la luz natural penetre
en la lamina sin comprometer la transmision de la luz.

Aplicaciones

« Claraboyas
« Invernaculos
« Solarios

Caracteristicas principales

+ Reduce la temperatura hasta 13°C*

+ Interiores frescos con luz diurna natural

+ Opciones de colores para una maxima
transmision de la luz o una luz difusa

*en comparacion con material transparente

Gama de productos

Estructuras

Cuatro Paredes 10 mm, seis
paredes 16 mm, nueve paredes
32 mm, siete paredes 35 mm

Opciones especiales
Proteccion UV de doble cara

Tintes de control solar

Heatguard Dorado solar

Azul IR
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Marlon
ST Anti-fog

La capa antivaho elimina la condensacion
para obtener la maxima luz natural y reducir
los danos causados por el agua a las plantas.

Marlon ST con control de condensacion es un material
excepcional para el acristalamiento de invernaderos

que complementa la moderna tecnologia horticola

para proporcionar un entorno 6ptimo para el desarrollo
controlado de plantulas y plantas jévenes sanas y obtener el
maximo rendimiento. La capa superficial antigoteo previene
la formacion de gotas de agua y reduce la condensacion

y el empafiamiento. Este producto técnicamente

superior consigue los altos niveles de transmision de luz
fotosintética necesarios para el crecimiento saludable

de las plantas y combina una alta resistencia a los
impactos, control de la condensacion y proteccion UV.

Aplicaciones

+ Invernaderos comerciales
+ Invernaderos de jardin
+ Centros de jardineria

Caracteristicas principales

+ El control de la condensacion reduce el deterioro del cultivo a
causa del goteo

+ Alta transmision de luz para un desarrollo saludable de la planta

+ Bloguea la radiaciéon UV perjudicial

Gama de productos

Espesor
4mm-16 mm

Estructuras
Pared doble, pared triple,
cuatro paredes

Opciones especiales

Proteccién contra UV
de doble lado

Colores y tintes

Transparente

23
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Marlon
ST Opaqgue

Lamina opaca compuesta por un nucleo negro
con una superficie blanca que proporciona un 0%
de transmisién de luz y un maximo de reflexion.

El policarbonato multipared opaco Marlon ST combina
un nucleo negro con una superficie exterior blanca
altamente reflectante para una transmision de luz del

0% a través de la ldminay una reflexion maxima de la luz
en su superficie. Gracias a ello, Marlon ST opaco es la
solucion ideal para las paredes de los invernaderos de
cannabis medicinal, ya que ayuda a controlar los ciclos
de luz dia/noche. Marlon ST opaco también proporciona
total privacidad y seguridad para el cultivo. Ademas, la
estructura multipared de aislamiento térmico de la lamina
ayuda a mantener la temperatura interna del invernadero.

Aplicaciones

- Lateralesy paredes
* Invernaderos
» Centros de almacenamiento

Caracteristicas principales

« Completamente opaco para una transmisién de luz del 0%
« La superficie blanca altamente reflectante

maximiza la luz para la fotosintesis
 Proporciona privacidad y seguridad para las paredes

de los invernaderos de cannabis medicinal

Gama de productos

Espesor
8 mm

Estructuras
Cuatro paredes

Opciones especiales
Proteccién UV de doble cara

Colores y tintes

o

Blanco/negro/blanco

Polycarbonate

Profiles

Nuestra gama de perfiles de conexion de policarbonato
y perfiles de cierre de los extremos de las [aminas

para su uso con la lamina de policarbonato multipared
Marlon ST esta fabricada con policarbonato Marlon
resistente a los dafos y con proteccion UV. Elija entre
una gama de tamafos que se adaptan a las laminas de
policarbonato multipared de 4 a 16 mm. Nuestra gama
de perfiles de policarbonato, ligeros pero robustos,
son faciles y rapidos de instalar. Disponible una gama
completa de colores para combinar con cualquier
lamina de policarbonato multipared Marlon ST.

Aplicaciones

* Invernaderos
+ Garajes abiertos
+ Toldos de bricolaje

Caracteristicas principales

+ Fabricado con policarbonato Marlon de alta calidad

« Opciones que se adaptan aldminasde 4,6,8,10y 16 mm
+ Capa de proteccion UV coextruida

+ Ligeroy facil de instalar

Gama de productos

Perfil de la tapay la base
Adecuado para ldminas
de 6,8y 10 mm

Perfilen H
Opciones para laminas
de4,6,8,10y 16 mm

Perfilen U
Opciones para laminas
de4,6,8,10y 16 mm

Opciones especiales
Proteccion UV de doble cara

Perfiles de conexion de
laminas

Perfilde latapay PerfilenH
la base

Cierre del extremo de la lamina
.

Perfilen U

25



PROPIEDADES
TECNICAS Y

PAUTAS DE.
NSTALACION

Marlon ST Longlife es robusta pero ligera. La
instalacion es sencilla, pero es imprescindible
aplicar las siguientes reglas en cada instalacion.

Para obtener asesoramiento técnico sobre un proyecto especifico, por favor péngase en
contacto con technical@brettmartin.com

27
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Guias de instalacion Accesorios de instalacion
Almacenamiento y preparacion de la lamina + Utilice cinta de sellado de aluminio en la Disponible en una gama completa de accesorios Es importante que al instalar
parte superior de la ldmina para evitar la totalmente compatibles, como perfiles de conexion, cualquier l[&mina Marlon ST los
+ Almacene las laminas en una superficie plana. entrada de humedad, DQ|VO einsectos. cierres de laminas, fijaciones, cintas y selladores de accesorios sean compatibles
Utilice una cubierta opaca, bien asegurada, + Utilice cinta de ventilacion en el extremo inferior silicona, para la solucién completa de la cubierta. para su uso con policarbonato.
para protegerlas del viento, la lluvia y el sol. Es de la ldmina para minimizar la condensacion y
preferible que se almacenen en el interior. evitar la entrada de polvo o insectos en la [dmina.
« Compruebe que la superficie de proteccion contra — i
P T 7
los rayos UV claramente marcada en la ldmina > : ¢ ,‘;V,//%/ e
Marlon ST esté orientada hacia la parte externa. : . Bl 7 7
Lot \ ] Ay _./J
+ Laslaminas Marlon ST deben instalarse con la / .".f’_,/_r /
AT

corrugacion en vertical o inclinada hacia arriba.
+ Lostechos deben estar disefiados siempre
con una inclinacién minima de 5° para que
pueda correr bien el agua de la lluvia.
+ Lalamina Marlon ST puede cortarse con una
sierra circular de dientes finos o con una sierra
de mano en un angulo poco profundo.

Movimiento térmico

IMPORTANTE
La ldmina de policarbonato se dilata con el calor
y se contrae con el frio.

En todos los casos debe tenerse en cuenta el
movimiento térmico:

« Barras de acristalamiento

« Cierres laterales y finales

+ Orificios de fijacion

Perforacmn y fljaCIOI'\ Grosor de la lamina Marlon ST (mm)
« Altaladrar, los orificios de fijacion deben ser 4 6 8 10 16 20 25 30 32 35 40 55
sobredimensionados (18 mm) para permitir el
mOVimientO de |a |émina_ Estructura Doble Doble Doble Cuédruple Doble Cuatro Seis Triple Cinco M M X Siete 7X 7X Cinco Doble XX Siete Nueve XX Siete Diez Diez Diez
+ Perforar entre el corrugadoy al menos a 40 mm del "
d y Grosor de la lamina 4 6 8 8 10 10 10 16 16 16 16 16 16 20 25 25 30 3 32 32 35 35 35 40 55

borde de la lamina. mm (+ 0,5)
+ Lasfijaciones no deben apretarse en exceso, ya que
asi se permite el movimiento natural de la laminay

se evitaran danos innecesarios.

Distancia del corrugado

(nominal) mm 6 6 10 12,5 10 126 113 20 20 1756 32 124 14 20 20 20 3 16 20 20 16 20 20 20 20

Anchura méaxima de la

lamina mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1250 1220 2100 2100 2100 2100 2100 1250 1250 2100 12560 980 2100 1250 12560 1250

Peso aproximado en

g/me 800 1300 1500 1500 1700 1700 1700 2700 2700 2800 4000 2500 2500 2800 3100 3400 3500 3800 3600 3600 4200 3900 3900 4200 5000

Transmision de luz %

Acabado

Transparente (S) 85 82 8 74 82 74 70 77 69 73 74 66 64 62 62 68 77 64 64 57 67 63 54 54 52
Cubra la cinta de ventilacién con un perfilen "U" Bronce B 28 26 20 21 2 20 - 18 16 - - - - - 7 11 18 1 7 - 1 7 - - -
sellado a la cara superior de la lamina con un pequefio
cordoén de silicona Opalino V 39 39 39 39 40 3 - 42 39 35 39 - - 28 28 30 37 40 3 - 33 3 3 33 32
« Utilice una silicona neutra de bajo modulacion,

Valor U en W/m2K 39 37 34 28 32 25 24 24 19 22 25 20 178 16 14 16 26 14 126 12 14 12 108 099 083

ya que una silicona multiuso hara que los
policarbonatos se agrieten y desintegren.

« Asegurese de que toda la pelicula se retira por
Comp|et0 inmediatamente deSpUéS de la instalacion. La tabla de propiedades tipicas incluye algunos articulos no estandar que pueden estar sujetos a cantidades minimas de pedido y a plazos de entrega prolongados.

Prueba de impacto de

o 213 27 >27  >27 27 27 >27 27 =>27 27 27 27 27 27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27 >27
Gadner a 23°C Nm
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Folicarbonato

Propiedades mecanicas

Solidez y resistencia a los dafos

Los dafnos en el acristalamiento pueden
resultar peligrosos y caros, pero nuestras
laminas de policarbonato multipared Marlon ST
ofrecen una proteccion excelente contra el granizo,

el vandalismo y los dafios accidentales con una
resistencia al impacto hasta 200 veces superior

a la del vidrio. Esta caracteristica se mantiene

en un amplio rango de temperaturasy a lo largo

de una vida Util extensa. Las laminas Marlon ST
mantendran sus propiedades fisicas en condiciones
climaticas extremas, por lo que son la solucién de
acristalamiento ideal para proyectos en todo el mundo.
El policarbonato Marlon ST puede resistir extremos

de temperaturas de -40°C a 100 °C (de -40°Fa 212
°F) a largo plazo y hasta 130 °C a corto plazo. Ningun
otro material de acristalamiento puede ofrecer esta
combinacién de resistencia al impacto y amplio rango
de temperaturas de servicio.

|
AL
Proteccion UV —/O\-
|

Nuestras laminas de policarbonato Marlon ST

estan coextruidas con una capa de absorcién de UV.
Esta capa protectora evita que la perjudicial radiacion
de UV penetre la lamina para mantener una claridad
Optica y resistencia mecénica a largo plazo.

Resistencia quimica @

El policarbonato tiene una buena =1
resistencia a muchos productos quimicos

(con la excepcion de disolventes y élcalis fuertes),
por lo que suele ser adecuado en entornos agresivos.

Comportamiento frente al fuego
Nuestras laminas Marlon ST muestran una
excelente resistencia al fuego. En caso de

incendio se ablandara y abrira, por lo que el
humo, el calor y los gases producidos

por el humo podran salir. Esta propiedad de
«ventilacién» consigue que el dafio dentro de la
construccion sea limitado. Para obtener detalles
sobre la clasificacion de incendios, contacte con
nuestro departamento técnico.

Garantia .
Las laminas Marlon CS se fabrican en el

marco de sistemas de gestion de calidad

registrados segun la norma BS EN ISO 9001:2015.
Las laminas tienen una garantia limitada. Para obtener
toda la informacién sobre la garantia, péngase en
contacto con nuestro departamento técnico.

Pruebas

A\

—
Las ldaminas Marlon ST estan disefiadas _I
y probadas segun los estandares industriales y
criterios de rendimiento pertinentes. Para obtener
mas informacioén, pdngase en contacto con nuestro
departamento técnico.

Propiedades Meétodo de Valor Unidades
ensayo
Re3|§t§n0|a a la tension en el limite de DIN 53455 60 MPa
elasticidad
Propiedades Resistencia a la rotura DIN 53455 >70 MPa
Médulo de elasticidad DIN 53457 >2300 MPa
Fisicas Gravedad especifica DIN 53479 1,20 g/m?
Temperatura de reblandecimiento - Vicat 'B'  DIN53460 148 °C
Dilatacion térmica lineal DIN53752 6,8x10° m/m.K
Térmicas
Temperatura de servicio maxima Permanente 100 °C
- sin carga Corto plazo 130 °C

Policarbonato
Normas generales

Accesorios

Se recomienda sellar los extremos de las l&minas
Marlon ST para minimizar la acumulacion de humedad
0 contaminacién por polvo dentro de los canales.

Se aplica una cinta de sellado, preferentemente de
aluminio, a la parte superior de la lamina para evitar

la entrada de humedad, polvo e insectos. Una cinta

de aireacién aplicada al extremo inferior de la lamina
permite que el aire se mueva libremente y salga de
ella, lo que ayuda a minimizar la condensacion.

Expansion térmica

En términos practicos, es necesario dejar
3,5 mm por metro lineal entre el borde superior
del panely el perfil de acristalamiento.

Limpieza

Como condicién para garantizar que las laminas Marlon ST
tengan un rendimiento méaximo a lo largo de su vida util,
se recomienda limpiar las laminas periédicamente con los
productos de limpieza adecuados del siguiente modo:
+ Utilice agua tibia para enjuagar las
laminas y ablandar la suciedad.
+ Prepare una solucién de agua tibia con un
limpiador doméstico comun o detergente
suave y utilicela para lavar las laminas.
« Debe utilizarse un pafio suave o esponja para
eliminar suavemente la suciedad y residuos.
+ El proceso de limpieza debe repetirse y, a continuacion,
enjuagary secar las laminas con un pafo suave.
+ Paralas areas extensas, limpie la superficie
con una hidrolimpiadora de alta presion.

Advertencia

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion:

1. No frote las [&minas Marlon ST con
cepillos ni instrumentos afilados.

2. Evite los productos abrasivos o limpiadores
con una composicion altamente alcalina.

3. Se aconseja generalmente en todos los casos
probar primero cualquier limpiador en una pieza
de muestra de las laminas Marlon ST. También
debe recordarse que los limpiadores y disolventes
que indican que son adecuados para limpiar el
policarbonato pueden no ser seguros para utilizarse
en la superficie protectora de UV de las [dminas.
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Oficina central

y ventas internacionales
Brett Martin Ltd

24 Roughfort Road
Newtownabbey, Co. Antrim
Irlanda del Norte, BT36 4RB

t: +44 (0) 28 9084 9999

f: +44 (0) 28 9083 6666

c. e.: technical@brettmartin.com
commercial@brettmartin.com

Para conocer las ultimas noticias, visite
brettmartin.com/marloncs
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